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LNBF C/KU

- Banda baja 9.75 GHz Banda

,;; . alta 10.6 GHz
: . Entrada Banda C 10.7X12.75
GHz
“‘ ¢ « Frecuencia de Entrada Banda
| ' C 3.4-4.2 GHz

- Frecuencia de Salida Banda C

Amplie sus opciones para tomar 950-1750 MHz

programacion de los Satélites en - Frecuencia de Entrada Banda
Banda C y KU, con el nuevo KU 11.7-12-2 GHz

COMBO DBS621-2, ideal para
antenas de foco primario vy
antenas offset, recibe sefales en

« Frecuencia de Salida Banda
KU 950-1450 MHz

ambas bandas con la estabilidad - Frecuencia LO Banda C 5150
y calidad perfecta que le MHz

permitira la minima interferencia . Frecuencia LO Banda KU

en imagen y ruido eléctrico. 10750 MHz

« Ganancia de Salida 65dB

- LNBF DBS621-2 para Banda C . Banda ba_ja 950K1950 MHz
y KU

+ LO C 5150 MHz
+ K9.75&10.6 GHz

« Conmutador DIiSEqC 2x1
Banda Ku LO

. Banda Alta 1100X2150 MHz
« Ruido 0.3dB

$3,950 M.X.N

74444573 59
744 354 66 05

Acapulco Guerrero, México





